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5.45±0.15(TP-BL)
6.18±0.15(TP-LCD)

正视图
124±0.1(TP_LENS)

123±0.1(AG AF保护膜)
113.1±0.15(BL)
111.64±0.1(LCD)

5.45±0.15(BL-TP)
6.18±0.15(LCD-TP)

侧视图

4,07±0.15(总成不含弯折FPC、元件及背胶的厚度 )

背视弯折图 背视弯折图

T=0.2mm钢片
115.58 ±0.2(sensor) +T=0.05mm导
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107.64(LCD AA)
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1,92±0.15(LCM厚度不含FPC背胶和弯折FPC厚度) A 14.7 电双面胶 21.18 5
元件

IC区
4.4 9.8 上保撕手

丝印黑色

1.79±0.1(BL)

0,2±0.02(OCA)
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PIN SYMBLE 15

TP技术参数:

1. COVER LENS 为强化玻璃(G+G) 康宁基材;

2. FPC接口线为IIC标准接口; IO电压:1.8 V ;

3.IC:GT2931(TX18*RX28)；

4.21±0.2
4.21±0.2

用0.03mm厚度的黑胶包边处理

PIN TP DEFINIFION

1 NC

2 NC 16
3 NC

4 LEDA 17
5 LEDK

6 VDD(3.3V) 18
7 RSTN

8 FMARK

9 GND 2010 CTP_2V8

11 CTP_SDA(1.8V) 21
12 CTP_SCL(1.8V)

13 CTP_INT(1.8V) 22
14 CTP_RST(1.8V)

15 LCD_ID(1.8V) 23
16 MDSI_DATA3_P

17 MDSI_DATA3_N 24
18 GND

19 MDSI_DATA2_P

20 MDSI_DATA2_N 2621 GND

中断方式：下拉脉冲；IC是有自动校准的分辨率功能；

4.表面硬度>7H;

5.透光率为86 以上;

6.未注明公差为±0.2mm;

7.产品符合RoHS标准.

NOTES:

1. DISPLAY TYPE: 16.7M 8" BOE a-Si LCD

1 6 1

0.50±0.1
0.50±0.05

2

0.30±0.05 3

3.50±0.1 4
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6

初版

SHUTDOWN

VCC-2.8V

SDA-1.8V

SCL-1.8V

INT-1.8V

GND

(CIRCUIT DIAGRAM)
8 series and 3 parallel 24 Pcs Led
VF=21.6V～27.2V, IF=25*3=75mA

20240926

22 MDSI_CLK_P 27
23 MDSI_CLK_N

24 GND 28
25 MDSI_DATA1_P

26 MDSI_DATA1_N 29
27 GND

28 MDSI_DATA0_P 30
29 MDSI_DATA0_N

30 GND

2. OPERATING TEMP: -20°C~60°C

3. STORAGE TEMP : -30°C~70°C

4. MAIN LCD DRIVER:HX8279-D01*2

5. BACKLIGHT:8 series and 3 parallel 24

CHIP-WHITE LED,brightness T.B.D。

6. GENERAL TOLERANCE: ±0.2
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